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SCHEMAT MONTAŻU ŁÓŻKA OTWARTEGO LAK SYSTEM  

Przeznaczenie: dla użytkowników od lat 7 

PROSIMY, NIE USUWAJ ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ DO CZASU WYKLUCZENIA PODSTAW DO ZWROTU ALBO REKLAMACJI  

Montaż łóżka jest bardzo prosty, trwa kilka minut, prosimy jednak o zachowanie ostrożności w czasie montażu. Ze względu na 

gabaryty oraz ciężar poszczególnych elementów łóżka, prosimy nie opierać o ścianę przeznaczonych do montażu elementów w 

pozycji pionowej. Montażem łóżka powinny zajmować się wyłącznie osoby dorosłe, których stan zdrowia pozwala na podnoszenie 

i przenoszeniu ciężkich elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci obecne podczas montażu.  

 

ROZPAKOWANIE 

1-1. Wyjmij elementy łóżka ze wszystkich paczek. 
1-2. Nie wyrzucaj oryginalnych opakowań do czasu wykluczenia podstaw do zwrotu lub reklamacji. 

1-3. Zdejmij ostrożnie folie ochronne. 

 

ZABEZPIECZENIE OTWORÓW NÓG ŁÓŻKA (rys. 1) 

2-1. Wyjmij z małego kartonu podkładki filcowe i zaślepki z tworzywa sztucznego dostosowane do profilu nóg łóżka. 
2-2. Naklej podkładki filcowe na powierzchnię zaślepek. 
2-3. Włóż zaślepki w dolne otwory nóg łóżka. 
2-4. W niektórych modelach łóżek (7, 7j) zaślepek nie stosuje się - wówczas naklej filcowe podkładki bezpośrednio pod spód 
metalowej ramy. Jeśli łóżko wymaga zabezpieczenia górnych otworów nóg - zastosuj tam tylko zaślepki (bez filcowych 
podkładek). 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAŻ – ZANIM ZACZNIESZ (rys. 2) 

3-1. W przypadku montażu kilku takich samych modeli łóżek zwróć uwagę na wybite numery obok otworów na śruby. 
Montuj ze sobą tylko elementy mające identyczny numer (jak na rysunku niżej). 
3-2. Jeśli numery nie zostały wybite, punkt 3-1 nie ma zastosowania. 
 

              
              
              
              
              
              
    
 

 

Etap 1 
podkładka filcowa 
- naklej na powierzchnię zaślepki 

Etap 2 
zaślepka 
- włóż w otwór nogi łóżka 

Etap 3 
noga metalowej konstrukcji łóżka 
- teraz możesz skręcić przygotowane elementy 
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(rys. 1) 

(rys. 2) 



 

3-2. Płaskowniki przyspawane do nóg łóżka (pokazane w kolorze czerwonym) muszą znajdować się na zewnątrz konstrukcji (rys. 3). 
3-3. Płaskowniki przyspawane do kątowników (pokazane w kolorze niebieskim) muszą znajdować się wewnątrz konstrukcji (rys. 3). 
Dotyczy także sof (rys. 5). 
Uwaga, w niektórych wzorach łóżek płaskowniki przyspawane są do profilu 100 x 20 mm (zamiast do kątownika). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MONTAŻ – KROK PO KROKU 

4-1. Jeśli łóżko posiada wspornik z piątą nogą, najpierw włóż wspornik w bolce przyspawane do wezgłowia i przynóża lub boków 
sofy (rys. 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-2. W przypadku sofy włóż bolce oparcia w otwory przy bokach (rys. 5).  
4-3. Płaskowniki pokazane kolorem niebieskim muszą być po wewnętrznej stronie względem płaskowników przyspawanych do nóg 
(pokazanych w kolorze czerwonym) (jak w pkt. 3-2 i 3-3). (rys. 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W kolejnych punktach sposób montażu jest jednakowy dla wszystkich łóżek i sof Lak System 
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4-4. Przyłóż elementy konstrukcji tak, aby płaskowniki równo przylegały do siebie, co umożliwi włożenie śrub (rys. 6). W sofach 
płaskowniki mają jeden otwór. Pamiętaj o konfiguracji opisanej w pkt. 3-2 i 3-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5. Włóż śruby, nałóż nakrętki (rys. 7). Zachowaj ostrożność. (rys. 7) 
4-6. Za pomocą dwóch kluczy płaskich lub oczkowych nr 13 skręć śruby do samego końca. Płaskowniki muszą przylegać do siebie 
mocno nie pozostawiając szczeliny oraz luzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BEZINWAZYJY MONTAŻ STELAŻA 

5.1. Rozłóż listwy stelaża według poniższego schematu (rys. 8). Taśmy spinające powinny znajdować się pod listwami. 
5.2. Przed nałożeniem materaca taśmy powinny być delikatnie napięte.  
5.3. Nałóż materac z pomocą drugiej osoby w taki sposób, aby spód materaca nie przemieścił listew stelaża.  
5.4. W razie zakupienia łóżka w rozmiarze nietypowym, tj. na długość 180 lub 190 cm dodajemy stelaż na długość 200 
cm celem dopasowania do ramy we własnym zakresie (należy odciąć taśmę z nadmiarem listew). 
5.5. Jeśli bezinwazyjny montaż stelaża nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz trwale przymocować listwy w dogodny 
dla siebie sposób z zachowaniem warunków gwarancji. 
5.6. Jeśli w trakcie użytkowania stelaż wypada, to oznacza, że łóżko może być nieprawidłowo zespolone. Sprawdź pkt. 
3-2, 3-3, 4-6 niniejszej instrukcji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 x klucze nr 13 (nie dodawane do kompletu) 
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SCHEMAT MONTAŻU STOLIKA 
 
Montaż stolika polega na włożeniu w otwory nóg plastikowych zaślepek (o ile wybrany model takich wymaga). 
Następnie należy zainstalować szklaną półkę postępując zgodnie z pokazanym schematem.  

 
Montaż szklanej półki w trzech krokach (rys. 9):  

1. Po włożeniu wszystkich zaślepek ustaw stolik w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni. 
2. Na każdą zaślepkę (w górnej części stolika) połóż silikonową soczewkę (na środku powierzchni zaślepki).  
    W modelach, które nie posiadają zaślepek, silikonową soczewkę wystarczy umieścić bezpośrednio na metalowej ramie. 
3. Gdy soczewki znajdą się we wszystkich czterech miejscach, można położyć na nich szybę oraz docisnąć ją. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

WAŻNE  

Silikonowe soczewki o antypoślizgowych właściwościach zabezpieczają półkę przed przypadkowym zsunięciem się,  
przy czym nie mocują jej na stałe z konstrukcją stolika. Podczas prawidłowego użytkowania półka NIE przemieszcza się.  
Atutem tego rozwiązania jest możliwość łatwego demontażu półki w celu czyszczenia lub transportu.  
Półkę można zdejmować i nakładać wielokrotnie.  
 
Ze względów bezpieczeństwa stolik nie jest przeznaczony do pomieszczeń, w których bawią się  małe dzieci  
bez bezpośredniego nadzoru (np. w pokoju dziecięcym). 
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Zaślepka (w górny otwór nogi) 
 
 
 

Noga stolika 
 
 
 

Zaślepka (w dolny otwór nogi) 
 
 
 

(rys. 9) 



 

 
 
KARTA GWARANCYJNA PRODUCENTA 
 
Lak System Paweł Drożdż 
Lubiechowa, ul. Długa 20 
59-540 Świerzawa 
NIP: 6941582227, REGON: 021630450 
 
 

Prosimy nie usuwać oryginalnych opakowań oraz folii ochronnych do czasu wykluczenia podstaw do zwrotu lub reklamacji 

W celu złożenia reklamacji prosimy kontaktować się ze sklepem, w którym dokonali Państwo zakupu 

Do zgłoszenia reklamacji nie jest wymagamy paragon ani karta gwarancyjna 

 
 
Postanowienia ogólne 
 
1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji dla osób fizycznych oraz 12 miesięcznej gwarancji dla firm od daty sprzedaży na metalową ramę 
zwaną dalej produktem. 
2. Producent oświadcza, że produkt jest najwyższej jakości i spełnia swoją funkcję pod warunkiem właściwego użytkowania (warunki 
właściwego użytkowania określa karta gwarancyjna). 
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Gwarancja obejmuje wady 
wynikające z nieprawidłowego wykonania produktu (usterki spowodowane wadami materiałowymi lub konstrukcyjnymi) oraz powstałe podczas 
jego prawidłowego montażu i eksploatacji. 
4. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Procedura reklamacyjna 
 
5. Reklamację można złożyć listownie lub elektronicznie wysyłając zgłoszenie na adres sklepu, w którym dokonano zakupu. Producent wymaga 
następujących informacji: 

• numer zamówienia, 

• adres e-mail podany przy składaniu zamówienia,  

• dokładny opis występującej wady. Producent zaleca także załączenie zdjęć, co pozwoli skrócić czas rozpatrywania reklamacji. 
6. Producent odniesie się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni określając dalsze postępowanie mające na celu usunięcie wady lub wystosuje 
pismo nie uznając reklamacji – jeśli będzie ona bezpodstawna. 
7. Producent zobowiązuje się nadać własnego kuriera po odbiór zwracanego/wymienianego/reklamowanego produktu i pokryć koszty 
transportu. Klient jest natomiast zobowiązany prawidłowo zapakować i zabezpieczyć nadawaną paczkę oraz wydrukować list przewozowy, który 
zostanie wysłany na adres e-mail podany w zamówieniu.  
7a. W przypadku nie uznania (odrzucenia) reklamacji, producent obciąży Kupującego kosztami transportu w obie strony. 
 
Wyłączenia z gwarancji 
 
Produkt nie jest objęty gwarancją w przypadku: 
8. Montażu niezgodnego z instrukcją 
9. Użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem 
10. Uszkodzeń spowodowanych przez Klienta podczas niewłaściwego, nieostrożnego transportu, przenoszenia (zadrapania, zarysowania, 
odpryski, złamania) 
11. Uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikłych z użytkowania produktu w warunkach narażonych na czynniki atmosferyczne. Zastrzeżenie to nie 
dotyczy produktów oznaczonych jako odpowiednich na warunki zewnętrzne 
12. Uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta (w szczególności zadrapania, zarysowania powłoki lakierniczej) 
13. Uszkodzeń po sprzedaży wynikłych ze zdarzeń losowych 
14. Uszkodzeń wynikłych z naturalnego zużycia produktu 
 
Postanowienia końcowe 
 
15. Z niniejszej gwarancji wyłączone są: 

• przedmioty będące gratisem do produktu 

• części składowe produktu – w szczególności stelaż, który może być objęty gwarancją jego producenta 
16. W przypadku uszkodzeń produktu wynikających z przyczyn, które nie są objęte gwarancją Klient może ubiegać się o reklamację odpłatną. 
17. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji – zmiany nie działają wstecz. 
18. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 


